
ZE-RVC50LPMOUNTING 
INSTRUCTIONS LICENSE PLATE FRAME REAR VIEW CAMERA

KEY FEATURES
• High resolution license plate frame rear view camera
• CMOS sensor in rotatable cylinder for vertical alignment of image section
• LDR controlled day / night mode with 5 night vision IR-LED’s
• 50 cm main wire harness length, 5 m extension cable supplied with the set
• Plastic injection frame with integrated mounting hole pattern 

DESCRIPTION
This ZENEC ZE-RVC50LP license plate frame rear view camera model has been developed for use with passenger cars. The 
use of high quality parts and materials for best weather resistance and longevity, as well as the construction according to IP67 
protection class allow for deployment on most vehicles today. 
The ZE-RVC50LP offers a large 120° horizontal viewing angle and is compatible with a wide variety of aftermarket 2-DIN A/V 
receivers, the ZENEC E>GO device line up and all ZENEC 2-DIN naviceivers. 
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EN  Technical Specifications::
Image device: 1/4” / 6.4 mm CMOS PC3030 sensor
Lens focal length: F 2.0
TV system: NTSC / 60 fps
View angles: 120° H x 80° V
Native sensor resolution: 648 H x 488 V pixels
Resolution of video-out: > 480 TV lines
Signal to noise ratio: > 80 dB
Light sensitivity: 0 Lux (IR LED’s)
Video output: 1.0 Vp-p, 75 ohms
White balance: Auto
Gain control: Auto
Sync system: Auto
Power supply: DC 12V 
Current consumption: 80mA (DC12V) / ≤ 1.0 W
IP protection rating: IP67
Operating temperature: 20°C~+70°C, RH 95% max.
Dimensions (HxWxD): 159 x 528 x 32 mm
Weight: 365 g

DE  Technische Spezifikationen: 
Kamerasystem: 1/4” / 6.4 mm CMOS PC3030 Sensor
Brennweite Linse: F 2.0
TV System: NTSC / 60 fps
Betrachtungswinkel: 120° H x 80° V
Native Sensor Aufl ösung: 648 H x 488 V Pixel
Aufl ösung Ausgangssignal: > 480 TV Linien
Signal/Rauschabstand: > 80 dB
Lichtempfi ndlichkeit: 0 Lux (IR LED‘s)
Video Ausgang: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Weissabgleich: Automatisch
Helligkeitsabgleich: Automatisch
Synchronisation: Automatisch
Spannungsversorgung: DC 12V 
Stromverbrauch: 80mA (DC12V) / ≤ 1.0 W
Schutzklasse: IP67
Betriebstemperatur: -20°C~+70°C, RH 95% MAX.
Dimensionen (HxBxT): 159 x 528 x 32 mm
Gewicht: 365 g

LEGAL DISCLAIMER: 

■ This ZENEC license plate camera can be deployed on most car models that use a European standard license plate holder.
Note that the camera housing of this particular ZENEC model can interfere with the OE mounted license plate illumination
function. In such cases, it is not allowed to mount this product to your car. Please check proper mechanical compliance
and if the license plate illumination is adversely affected before mounting this product. ZENEC cannot guarantee that the
license plate illumination of your car is compatible with the ZE-RVC50LP.

■ For further questions, please contact your authorized ZENEC dealer.
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ZE-RVC50LPMONTAGEANLEITUNG
NUMMERNSCHILDKAMERA

HAUPTMERKMALE 
• Hochauflösende EU-Fahrzeugkennzeichen Rückfahrkamera
• CCD Sensor in drehbarem Zylinder zur vertikalen Anpassung des Bildausschnitts
• LDR gesteuerter Tag / Nacht Modus mit 5 Nachtsicht IR-LED’s
• 50 cm langes Hauptanschlusskabel, mit 5 m Verlängerungskabel im Setumfang
• Kunststoffrahmen mit eingearbeiteten Befestigungslöchern 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

■ Diese ZENEC ZE-RVC50LP Nummernschildkamera kann mit fast allen Fahrzeugen verwendet werden, die über ein EU
Nummernschild verfügen. Jedoch kann je nach Fahrzeug Marke und Modell die Nummernschildbeleuchtung ab Werk
physisch mit der Konstruktion der ZENEC ZE-RVC50LP in Konflikt kommen, d.h. die Nummernausleuchtung verschlech-
tert sich. Die StVO schreibt in den meisten Europäischen Ländern klar vor, dass eine „ausreichende Beleuchtung“ des
Nummernschildes stets gegeben sein muss. Dies kann im Extremfall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Bitte
überprüfen Sie daher vor Installation oder dem Kauf zuerst die Kompatibilität der Nummernschildbeleuchtung Ihres Fahr-
zeuges mit der ZE-RVC50LP.

■ Bei weiteren Fragen konsultieren Sie bitte den autorisierten Fachhandel.

Rückfahrkamera mit vier IR LED’s für Camper und Caravan bzw. 
Motorhome Fahrzeuge
Rear view camera with four IR LED’s for use with campers, 
caranvans and motorhomes

BESCHREIBUNG
Die ZENEC ZE-RVC50LP Rückfahrkamera wurde für Verwendung mit normalen PKW’s entwickelt und ersetzt den EU Nummern-
schildhalter. Die Verwendung von hochwertigen Materialien für hohe Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer, als auch die 
Konstruktion nach Schutzklasse IP67 ermöglichen einen optimalen Betrieb in den meisten Fahrzeugen. 
Die ZE-RVC50LP bietet ein grosses horizontales Sichtfeld von 120° und ist kompatibel mit einer grossen Auswahl an 2-DIN After-
market Geräten, der ZENEC E>GO Produktlinie und den ZENEC 2-DIN Naviceivern.

IR LED‘s für bessere Nachtsicht.
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IR LED‘s for improved night vision.
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