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Kompakt méretének köszönhetően akár rendszámtábla tartóba, akár a csomagtér ajtó kilincse 

alá is beépíthető a ZE-RVC60MT a járműmodelltől és az ügyfél igényeitől függően. A 

kamera csatlakozó kábel a legtöbb esetben elvezethető a rendszámtábla-világítás mentén.  

 

 

Miután felszerelték a kamerát a járműre, beállíthatja a kameraképet. Forgassa el ehhez a tartó 

gyűrűt az óra járásával ellentétesen. Most körbe forgatható a kamera az optikai vezeték körül, 

így finom beállítással kiválaszthatja a kép helyzetét. Garantáltan azonnal sikerül beállítani, ha 

valaki közben nézi a képet a monitoron. Amikor már elégedett a beállításokkal, manuálisan 

csavarja vissza a tartót.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 

 

FIGYELEM:  

 Kizárólag a csomagban kiküldött csatlakozó kábelt szabad használni. Ha módosít a 

kábelen, vagy egy másikkal helyettesíti, elveszíti a garanciát. 

 Az újabb évjáratú járművek általában impulzussebesség-modulációs árammal 

világítják meg az autót kívülről, ennek kép szenzorai/videó elektronikája nem 

kompatibilis ezzel a Zenec kamerával, ill. zavart okozhat a kamera működésében vagy 

képsugárzásában. 

 

 

 

 
 

 

 

 

TECHNIKAI ADATOK: 

 

Képi készülék:   6,4 mm / ¼” CCIQ II 

TV rendszer:    NTSC 

Látószög:    átlósan 155°, horizontálisan 120°, vízszintesen 90° 

Szenzorfelbontás:   648 x 488 pixel 

Videó kimenet felbontása:  400 TV vonal 

Minimum megvilágítás: 0,6 lux 

Videó kimenet:   1 Vp-p, 75 ohm, összetett 

Fehéregyensúly:   automata 

Áramforrás:   7-14 Volt, 12 V standard 

Jelenlegi fogyasztás:   40 mA max. 

IP védelmi osztály:   IP68 

Működési hőmérséklet:  -20° - 60C° 

 

 

 

 

 

 

 

        


